
MANGO

CÍTRICO

PALTO

IDEAL PARA

ATOMIZADOR

EQUIPOS DE SERIE

TRIPLE BOQUILLA

• Grupo de aire elevado a 1.80mts
• Tuberia de alimentación en acero inoxidable.
• 16 porta boquillas triples, 08 por cada lado
• 08 aspas regulables de diseño aerodinámico que 
reducen la absorción de potencia, disminuyendo el 
nivel de ruido y el consumo de combustible.
• Diámetro de turbina de Ø 920 mm
• Sistema de canalización múltiple de aire que 
permite un aumento en la eficiencia del ventilador.
• Contrahélice de acero con 18 aspas que garantizan 
una distribución homogénea del volumen de aire a 
ambos lados del ventilador.

DESCRIPCIÓN

Ancho

Fibroresina. 3000 l de capacidad. Lava manos y envases.Tanque

Para lavado de circuito, bomba y tanque.Tanque adicional

48 boquillas ATR 60 o 48 disco/difusor cerámico (a elección).Boquillas

16 porta boquillas con antigota de bronce reversibles y bloqueo individual.Barra curvada

Perfil de acero A36. Acabado fosfatado + pintura electrostática
resistente a la abrasividad.

Chasis

Ventilador axial de 920 mm de diámetro con caja multiplicadora
de 2 velocidades (112,070 m³/h). 

Grupo de Aire

Neumático de super alta flotación 400/60 - 15.5 - 18 lonas.Rodado

Hidráulico orientable doble.Agitación

Pistón de 270 - 300 lpmBomba

Filtro de 2” con válvula de retención de líquido.Filtro de aspiración

Filtro de bronce con purgador.Filtro de linea

Cardán homocinético de 1200 mm con funda protectora + cardán interior.Transmisión

Comando de 300  l/min - 50 bar.Regulador de presión
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ATOMIZADORES

Sistema de espirales twister que generan turbulencias 
en la salida de la corriente de aire lo que nos permite 
mantener la vegetación de la planta en movimiento, 
evitando el efecto pantalla que impide la entrada de 
la corriente de aire y flujo de líquido al interior del 
árbol.        El sistema evita que el exceso de líquido 

concentrado en un mismo punto escurra y se 
derrame en el suelo contaminado el medio ambiente.SISTEMA TWISTER

• CALIDAD CHASKI •EQUIPO NUEVO

CON SISTEMA TWISTER

C

CUMBRE S8

OPCIONALES

BOMBA BHS 300
(BRONCE)

BOMBA BHS 200
(BRONCE)

BOMBA DE PISTÓN
270

KIT COMANDO
ELÉCTRICO

BOMBA AR305 LANZA Y PISTOLA TOP CON 11 PORTA
BOQUILLAS

m a q u i n a r i a s   a g r í c o l a s   p e r u a n a s

www.chaski.com.pe
info@chaski.com.pe /serviciotecnico@chaski.com.pe

Av. Brigadier Mateo Pumacahua Mz. A1 LT: 2 Villa el Salvador - Lima

+511 267 3040 +51 922 468 082 


