PULVERIZADORES

IDEAL PARA

PULVERIZADOR
SUSPENDIDO 24

% 600y 800 LITROS

FRUTALES

DESCRIPCION

Equipo suspendido disefiado para

aplicacion fitosanitaria en diferentes
tipos de cultivos.
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En polietileno de alta densidad de 600Ly 800 L de capacidad.\

Para lavado del circuito, bombay tanque/compartimiento.

En acero galvanizado marino lo que asegura su resistencia
a la abrasividad.

De pistén membrana de 96 |/min.

Filtro de Aspiracién Filtro de 1"/ c/valvula retensién de liquido.

Filtro en Linea Filtro de bronce con purgador.

Agitacion Hidraulico orientable.

Transmisién Telescopico de 1100 mm con funda protectora.
CECINEL R EN L EHET N Comando BMS 150 |/min - 50 bar.

Carretes 2 carretes con mangueras 50 mt & . Y,

- OPCIONALES

CHASKI SE RESERVA EL DERECHO A HACER CAMBIOS O MODIFICACIONES A LOS EQUIPOS SIN PREVIO AVISO - FOTOS REFERENCIALES

BOMBA ML-D BOMBA APS 121 BOMBA APS 145 BOMBA BHS 150 LANZAY PISTOLA 4 CARRETES DE 50MT
1101./MIN (BRONCE)
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Av. Brigadier Mateo Pumacahua Mz. A1LT: 2 Villa el Salvador - Lima 9

maquinarias agricolas peruanas




